
 電撃捕魚機（電気ショッカー） 仕様書 

 

 

納入機種については、以下の仕様を（基準）をすべて満たすものとする。 

 

1. メーカーおよび品名 

Smith-Root社製 

    電撃捕魚機（電気ショッカー）              1式 

    （内訳） 

     LR-24型本体 背負子付               数量：1 

     アノードポール (1.8m 2本繋ぎ)            数量：1 

     アノードリング (φ15cmSUS)                        数量：1 

     カソードワイヤー                                  数量：1 

     小型バッテリー (24V 7Ah)                          数量：1 

     専用充電器 (PSE対応)                              数量：1 

     LR用キャリングケース(アタッシュケース式           数量：1 

 

2.仕様 

・使用可能電導度は 10～2,150μS/cm で使用できること。 

・電源は専用小型シール鉛蓄電池であること。 

・出力電圧は 50～990V(5Vステップ)であること。 

・出力波形は DC、スタンダードパルス、バーストパルスであること。 

・出力状態の保存 10パターン(出力電圧及び出力波形、出力周波数、デューティ比の保存) 

 ができること。 

・過負荷保護は 40Aヒューズ、回路による保護機能(過電流、温度過上昇)が備わっている 

 こと。 

・通電告知は超高輝度赤色 LEDによる点滅、オーディオアラームによるビープ音であるこ 

 と。 

・安全装置は傾斜センサ、水没センサ、アノード空中センサ、緊急遮断スイッチが備わって 

 いること。 

 

3. 納入期限 

   令和 9年 2月 26日（金） 

 



4. 納入物件引渡し後 1年以内に納入業者の責任による欠損が生じた場合、 

   無償にて修理もしくは代品を納入するものとする。（消耗品は除く。） 
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